
Pedelux Zipscreen 
  

Zip 100, 100S, 130 

| AURINKOSUOJA– JA JULKISIVUSÄLEIKÖT | AURINKOSUOJAT | PIMENNYSVERHOT | KISKOJÄRJESTELMÄT | TURVATUOTTEET JA MURTOSUOJAT 
| JAKO– JA NOSTOSEINÄT  | PRESSU– JA KANGASNOSTO-OVET | NÄYTTÄMÖLAITTEET– JA VERHOT | 

Zip 100 

Zip 100S 

Zip 130 

Zip 130 Zip 100S 

Tekniset tiedot 

Käyttö 230 v Somfy putkimoottori, vakiona kauko-ohjattu 

Väri Valkoinen. Lisätilauksena polttomaalaus haluttuun RAL-sävyyn 

Leveys 1000 - 4000 mm 100-kotelolla. 1000 - 5000 mm 130-kotelolla 

Korkeus 1000 - 3500 mm 100-kotelolla. 1000 - 5000 mm 130-kotelolla 

Kankaat Lasikuitupohjainen päällystetty PVC:llä. Palosuojattu. 
5%, 2%, 1% screen EX 

Tuuliluokka Tuuliluokka 3 (EN 13659:2004) 

Zip 100 

Zip 100 Zip 130 




