
Pedelux näyttämövarusteet 
 

Kulissinostin KMK-125 

Asennus seinään (A) 

| AURINKOSUOJA– JA JULKISIVUSÄLEIKÖT | AURINKOSUOJAT | PIMENNYSVERHOT | KISKOJÄRJESTELMÄT | TURVATUOTTEET JA MURTOSUOJAT 
| JAKO– JA NOSTOSEINÄT  | PRESSU– JA KANGASNOSTO-OVET | NÄYTTÄMÖLAITTEET– JA VERHOT | 

Asennus kattoon (B) 

Asennus ristikolla (C) 
 

Asennus palkkien väliin (D) 

Tekniset tiedot ja painot 

Nostokyky 125 kg Maksimileveys 6000 mm. Maksiminostokorkeus 7000 mm 

Vakiosävyt Musta, valkoinen. Arina, kannattimet ja moottoriputki  
polttomaalattu haluttuun RAL-sävyyn. 

Mekanismi A 11 kg + lisäpaino 5 kg/m 

Mekanismi B 11 kg + lisäpaino 4 kg/m 

Mekanismi C 11 kg + lisäpaino 17 kg/m 

Mekanismi D 11 kg + lisäpaino 9 kg/m 

Mekanismi E 11 kg + lisäpaino 5 kg/m 

Arinan paino 2,5 kg/m 

Putki Ø85 mm teräs 

Asennus RHS-putkeen (E) 
 

Mekanismin tilantarve 
 


